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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Adhesive PS/RP-2 (comp. 2, curing agent)

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Lepidlo
Nedoporuc¢ované zplisoby pouziti
Jen pro priimyslové ucely.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma: Althen GmbH Mess- und Sensortechnik

Nazev ulice: Dieselstr. 2

Misto: D-65779 Kelkheim

Telefon: +49 (6195) 70060

e-mail: info@althen.de
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VSeobecné
situace: fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova sluzba) +420 224 919 293 / +420 224

915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Kategorie nebezpedi:
Organicky peroxid: Org. Perox. D
Hoflava kapalina: Flam. Liq. 3
Akutni toxicita: Acute Tox. 4
Akutni toxicita: Acute Tox. 4
Ziravost/drazdivost pro kaZi: Skin Corr. 1B
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Eye Dam. 1
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: STOT SE 2
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: STOT SE 3
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: STOT RE 2
Nebezpecny pro vodni prostfedi: Aquatic Chronic 3
Udaje o nebezpeénosti:
Zahfivani muze zpusobit pozar.
Hoflava kapalina a pary.
Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
Zpusobuje tézké poleptani kize a poskozeni odi.
ZpUsobuje vazné poskozeni ogi.
Muze zplsobit poSkozeni organa.
MUze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
Muze zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

2.2 Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
(2-fenylpropan-2-yl)hydroperoxid; kumenhydroperoxid
kumen

Signalni slovo: Nebezpeci
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Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H242 Zahtivani mlze zpUsobit pozar.

H312+H332 Zdravi Skodlivy pfi styku s kazi a pfi vdechovani.

H314 Zplsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oéi.

H371 Muze zplsobit poSkozeni organa.

H335 MUzZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H373 Muze zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice a ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kazi vodou nebo osprchuijte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici
dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &o&ky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P501 Odstrante obsah/obal podle regionalnich/narodnich pfedpisu a neodstrariujte jej s
komunalnim odpadem.

2.3 Dalsi nebezpeénost
Obsazené latky této pfipravy nesplru;ji kritéria pro zafazeni jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési

Cislo revize: 1,00 cs Datum vydani: 25.05.2021
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Nebezpecné slozky

Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES [Indexove ¢. |Eislo REACH
GHS klasifikace

614-45-9 terc-butylperoxybenzoat 50-55 %
210-382-2 | |
Self-react. C, Eye Irrit. 2; H242 H319

141-97-9 Etylester kyseliny acetyloctové 30-35 %
205-516-1 | |
Eye Irrit. 2; H319

80-15-9 (2-fenylpropan-2-yl)hydroperoxid; kumenhydroperoxid 10-15 %
201-254-7 [617-002-00-8 |
Org. Perox. E, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 2,
STOT RE 2, Aquatic Chronic 2; H242 H331 H311 H302 H314 H318 H371 H373 H411

98-82-8 kumen 1-<5%
202-704-5 601-024-00-X
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 1, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic
Chronic 2; H226 H331 H319 H370 H335 H336 H304 H411

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

Specifické koncent. limity a multiplikacni faktory

Cislo CAS __|Cislo ES [Nazev Obsah
Specifické koncent. limity a multiplikacni faktory

80-15-9 201-254-7 |(2-feny|propan-2-y|)hydroperoxid; kumenhydroperoxid 10-15 %
Skin Corr. 1B; H314: >= 10- 100 Skin Irrit. 2; H315: >=3-<10 Eye Dam. 1; H318: >=3-<10
Eye Irrit. 2; H319: >=1-<3 STOT SE 3; H335: >=1 - 100

Jiné udaje

Podily zde neuvedenych obsazenych latek lezi vSechny pod platnym zohlednovanym limitem.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
V pfipadé, Ze se objevi a pretrvavaji potize, vyhledejte Iékare.

Zasazené osoby dostarite z oblasti nebezpeci a polozte je. Osobam v bezvédomi nikdy nic nelijte do ust.
Nejsou nutna Zzadna specialni opatfeni prvni pomoci. Zvracejici osobu lezici na zadech uvedte do stabilni

polohy na boku.

P¥i vdechnuti
Zaijistit pfivod Cerstvého vzduchu. PFi podrazdéni dychacich cest vyhledejte Iékare.

Je-li dychani nepravidelné, nebo doslo k zastavé dechu, poskytnéte umélé dychani. Neposkytovat umélé

dychani z Gst do Ust nebo z Ust do nosu. Pouzijte ambuvak nebo Fizeny resuscitator.

P¥i styku s kazi

PFi styku s kuzi okamzité omyjte velkym mnozstvim voda a mydlo. Volejte Iékafe. Vyménit zmaceny odév.

Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte.

P¥i zasazeni ocCi

PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Sogky, jsou-li nasazeny a

pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani. lhned vyhledat Iékare.

PFi poziti

Viyplachnout Usta, tekutinu opét vyplivnout. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. K piti poskytnout dostatek vody a
nechat vypit po malych douScich (efekt zfedéni). Ihned vyhledat Iékafe. Nebezpecnost pfi vdechnuti.

Cislo revize: 1,00 CS Datum vydani: 25.05.2021
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Drazdi kazi. MGze vyvolat alergickou kozZni reakci. ZpUsobuje vazné podrazdéni oéi.
PFi vdechovani miize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize. Zdravi $kodlivy pfi
vdechovani. Zdravi $kodlivy pfi poziti. MiZe vyvolat rakovinu. MiZe zpusobit po$kozeni organd.
Muze zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécba symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Oxid uhligity (CO2). Suché hasivo. péna odolna vic¢i alkoholu. Suchy pisek
Nevhodna hasiva
Silny vodni proud.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru muaze dojit k uvolfiovani nebezpecnych latek.

5.3 Pokyny pro hasice
Hasebni zasah pfizpUsobit prostfedi. Pouzivat autonomni dychaci pfistroj a protichemicky ochranny odév.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Pouzivejte vhodny ochranny odév.
Zabrarite kontaktu s k(zi, o€ima a odévem. Pouzijte osobni ochrannou vystro;.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Nesmi proniknout do podloZi/pUdy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Mechanicky sebrat. Zachyceny materiél zpracovat podle kapitoly Likvidace.
Zaspinéné predmeéty a podlahu dukladné ocistéte podle predpisl pro zivotni prostredi.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Bezpecna manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Opatieni pro bezpecéné zachazeni
Preventivni opatfeni tykajici se osob: viz odstavec 8 Osoby, které mély jiz dfive problémy se zvySenou citlivosti
kGize, by nemély byt povéfovany pracemi s timto produktem. Zabrarite styku béhem té&hotenstvi a kojeni.
Postarejte se o dostatecnou ventilaci, obzvlaste v uzavrenych prostorach.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Pouzivejte jen antistaticky vybavena (nejiskriva) naradi. Pouzivejte zafizeni, aparatury, odsavacky, pfistroje
atd. chranéné proti vybuchu.
DalSi pokyny
Pfed pfestavkou a po praci umyt ruce. Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, neSfiupat.
7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Skladujte jen v originalnim baleni. Uchovavejte obal tésné uzavieny na chladném, dobfe vétraném misté.
Chrante pred zahrivanim/prehratim.

Cislo revize: 1,00 CSs Datum vydani: 25.05.2021
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Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

7.3 Specifické konecné/specificka kone€¢na pouziti

Lepidlo

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m3|  vld/cm? Kategorie Druh
98-82-8 Kumen 20 100| PEL
50 250 NPK-P

8.2 Omezovani expozice

Hygienicka opatreni

Zabrante kontaktu s kizi, o¢ima a odévem. Kontaminovany, nasakly odév ihned svléknout. Preventivni
ochrana pokozky masti na ochranu pokozky. Po ukonéeni prace je tfeba umyt si ruce a obliCej. Nejezte a

nepijte pfi pouzivani.
Ochrana oci a obliceje

Tesne priléhajici ochranné bryle
Ochrana rukou

PFi manipulaci s chemickymi materialy je povoleno pouzivat jen chemicky odolné rukavice s oznaéenim CE

véetné Etyfmistného kontrolniho kédu.

Ochranné rukavice proti chemikaliim vybirejte v zavislosti na koncentraci a mnozstvi nebezpeénych latek na

pracovisti.

Vhodny materidl: Nitrilovy kaucuk. Neopren. PVC (Polyvinylchlorid).

Tloustka materialu rukavic: >=0,4mm
Cas prulomu: >480 min

Ochrana kulze

Prostredky na ochranu tela musi byt vybrany ve svém provedeni podle koncentrace a mnozstvi nebezpecnych
latek specificky pro pracoviste. Odolnost ochrannych prostredku vuci chemikaliim by mela byt konzultovana s

jejich dodavateli.
Ochrana dychacich organu

PFi expozici vyparlim, prachu a aerosollim se musi pouzivat ochranny dychaci pfistroj.

autonomni dychaci pfistroj (izolacni) (DIN EN 133).

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: kapalny
Barva: bezbarvy az naZloutly
Zapach: charakteristické
pH: udaje nejsou k dispozici
Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod tani: udaje nejsou k dispozici
Pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: Udaje nejsou k dispozici
Bod vzplanuti: 91°C
Horlavost

tuhé latky: udaje nejsou k dispozici

Cislo revize: 1,00 cs Datum vydani: 25.05.2021
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Vybusné vlastnosti
neni Nebezpedi vybuchu.

Zapalna teplota: udaje nejsou k dispozici
Bod samozapalu

tuhé latky: udaje nejsou k dispozici
Teplota rozkladu: udaje nejsou k dispozici

Oxidacni vlastnosti
udaje nejsou k dispozici

Hustota: udaje nejsou k dispozici
Sypna hmotnost: Udaje nejsou k dispozici
Rozpustnost ve vodé: udaje nejsou k dispozici

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
udaje nejsou k dispozici

Rozdélovaci koeficient: udaje nejsou k dispozici
Dynamicka viskozita: Udaje nejsou k dispozici
Kinematicka viskozita: Udaje nejsou k dispozici

9.2 DalSi informace

udaje nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Za normalnich podminek prostfedi bez nebezpecné reaktivity.
10.2 Chemicka stabilita

Vyrobek je v normalnim prostredi (pokojova teplota) stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Chrante pred horkem a primym slunecnim zarenim. Chrante pred necistotami.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vyvarujte se vysokych teplot, jisker, otevienych plamenu a jinych zapalnych zdroju.

10.5 Nesluéitelné materialy
Kyseliny. Zasady, silné. Aminy. Tézké kovy Reduk¢ni €inidlo

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
PFi i¢elném pouzivani nedojde k uvolnéni nebezpeénych produktl rozkladu. V pripade poZaru mohou vznikat
nebezpecné produkty rozkladu.
Oxid uhli€ity (CO2). Oxid uhelnaty. Oxidy dusiku (NOx).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

Akutni toxicita
Zdravi Skodlivy pFi styku s kuzi.
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
ETAsmés vypocitany
ATE (dermalni) 2000,0 mg/kg; ATE (inhalaéni para) 17,65 mg/l; ATE (inhala¢ni aerosol) 2,941 mg/I

Cislo revize: 1,00 cs Datum vydani: 25.05.2021
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Cislo CAS Nazev
Postup expozice Davka |Druh |Pramen Metoda
80-15-9 (2-fenylpropan-2-yl)hydroperoxid; kumenhydroperoxid
oralni LD50 382 Potkan IUCLID
mg/kg
dermalni ATE 300
mg/kg
inhala¢ni para ATE 3 mgl/l
inhala¢ni aerosol ATE 0,5 mg/l
98-82-8 kumen
dermalini LD50 12300 Kralik IUCLID
mg/kg
inhalaéni (4 h) para LC50 39 mg/l Potkan RTECS
inhala¢ni aerosol ATE 0,5 mg/l

Ziravost a drazdivost
Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
Zplsobuje vazné poskozeni oéi.
Senzibilizacni u€inek
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita, mutagenita a toxické uc€inky pro reprodukéni
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
MUze zpUsobit poSkozeni organu. ((2-fenylpropan-2-yl)hydroperoxid; kumenhydroperoxid; kumen)
Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest. ((2-fenylpropan-2-yl)hydroperoxid; kumenhydroperoxid)
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Muze zplsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici. ((2-fenylpropan-2-yl)hydroperoxid;
kumenhydroperoxid)

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobym ucinkem.

Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni Davka [h] | [d]|Druh Pramen Metoda
organismy
98-82-8 kumen
Akutni toxicita pro ryby LC50 2,7 mg/l 96 h|Leuciscus idus
Akutni toxicita pro fasy ErC50 2,6 mg/l 72 h|Selenastrum
capricornutum

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulacéni potencial

Udaje nejsou k dispozici.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Cislo CAS Nazev Log Pow
98-82-8 kumen 3,66

Cislo revize: 1,00 CS Datum vydani: 25.05.2021



ALTHEN

SENSORS & CONTROLS

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Althen GmbH Mess- und Sensortechnik

Adhesive PS/RP-2 (comp. 2, curing agent)

Datum revize: 20.04.2021

Kod produktu: AL-017

Strana 8 z 11

12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Obsazené latky této pfipravy nesplnu;ji kritéria pro zafazeni jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé Gc¢inky
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstrafiovanim latky
Likvidace v souladu s ufednimi pfedpisy.

nebo pripravku

Pro likvidaci odpadu oslovte pfislusné odbératele. Pfifazeni odpadovych €isel/znaceni odpadu je potfeba
provést podle oborl a specifik danych EAVK.

Vhodné metody odstrafovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalt
Nekontaminované a zbytk( zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity. S kontaminovanymi obaly

zachazet jako s latkou samotnou.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)
14.1 UN ¢islo:
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani
pro prepravu:
14.3 Trida/tiidy nebezpeénosti pro

prepravu:
14.4 Obalova skupina:
Bezpecnostni znacky:

Klasifika¢ni kéd:

Zvlastni opatfeni:

Omezené mnozstvi (LQ):

Vynaté mnozstvi:

Prepravni kategorie:

Kod omezeni vjezdu do tunelu:
Vnitrozemska lodni pireprava (ADN)

14.1 UN ¢islo:

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro

pfepravu:

14.4 Obalova skupina:

Bezpecnostni znacky:

Klasifika¢ni kéd:
Zvlastni opatfeni:

UN 3115

PEROXID, ORGANICKY, TYP D, KAPALNY, S RiZENiM TEPLOTY

5.2

5.2

P2

122 274
0

EO

1

D

UN 3115

PEROXID, ORGANICKY, TYP D, KAPALNY, S RiZENiM TEPLOTY

52

52

P2
122 274

Cislo revize: 1,00
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Omezené mnozstvi (LQ): 0
Vynaté mnozstvi: EO
Pieprava po mofi (IMDG)
14.1 UN ¢islo: UN 3115
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE
pro prepravu: CONTROLLED
14.3 Trida/tridy nebezpeénosti pro 5.2
pfepravu:
14.4 Obalova skupina: -
Bezpec¢nostni znacky: 5.2
Zvlastni opatreni: 122, 195, 274, 923
Omezené mnozstvi (LQ): 0
Vynaté mnozstvi: EO
EmS: F-F, S-R
Letecka pieprava (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN ¢islo: UN 3115
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE
pro prepravu: CONTROLLED
14.3 Tridal/tridy nebezpeénosti pro 5.2
pfepravu:
14.4 Obalova skupina: -
Bezpec€nostni znacky: 5.2
Zvlastni opatfeni: A2 A150
Omezené mnozstvi (LQ) (letadlo pro Forbidden
osobni dopravu):
Passenger LQ: Forbidden
IATA-Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu): Forbidden
IATA-Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu): Forbidden
IATA-Pokyny pro baleni (nakladni letadlo): Forbidden
IATA-Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo): Forbidden

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI Ne
PROSTREDI:

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele
Nejsou znama zadna zvlastni preventivni opatreni.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC
nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zzivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU

Cislo revize: 1,00 cs Datum vydani: 25.05.2021
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Omezeni pouziti (REACH, pfiloha XVII):
Vstup 3
Udaje ke smérnici 2012/18/EU P6b Samovolni reagujici latky a smisi a organické peroxidy
(SEVESO lll):
DalSi pokyny

Narizeni (ES) c. 1907/2006 (REACH)

Nafizeni (ES) &. 648/2004 o detergentech: nelze pouzit

Nafizeni (ES) €. 1005/2009 o latkach které poskozuji ozonovou vrstvu: nelze pouzit

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 850/2004 o perzistentnich organickych znegistujicich latkach:
nelze pouzit

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek:
V této smési nejsou obsazeny zadné chemikalie podléhajici postupu oznameni o vyvozu (pfiloha I).

Smés obsahuje néasledujici latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC), které jsou obsazeny v kandidatském
seznamu podle ¢lanku 59 REACH: zadné/nikdo

Smés obsahuje nasledujici latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC), které podléhaji registraci podle PFilohy
XIV REACH: zadné/nikdo

Informace o narodnich pravnich predpisech
Trida ohrozeni vod (D): 2 - ohrozujici vodu

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

Pro latky obsazené v této smeési nebylo provedeno posouzeni bezpeénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény
Verze 1,00 - 20.04.2021 - Prvni vypracovani

Zkratky a akronymy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropska umluva o
mezinarodni pfepravé nebezpeéného zbozi na silnicich)
BImSchV: Nafizeni k dodrzovani spolkového zakona na ochranu proti emisim
CAS: Chemical Abstracts Service
DIN: Norma Némeckého institutu pro normy a standardizace
EC: Efektivni koncentrace
ES: Evropské spolecenstvi
EN: Evropska norma
IATA: International Air Transport Association
IBC-Code: Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpec&né chemikalie
ICAQ: International Civil Aviation Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO: Norma Mezinarodni organizace pro normalizaci
CLP: Classification, Labeling, Packaging
IUCLID: International Uniform Chemical Information Database
LC: Letalni koncentrace
LD: Letalni davka
log Kow: Rozdélovaci koeficient oktanol - voda
MARPOL: Maritime Pollution Convention = Mezinarodni Umluva o zabranéni zne¢istovani z lodi
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT: Perzistentni, bioakumulativni, toxicky
RID: Radu pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci
TRGS: Technicka pravidla pro nakladani s nebezpecnymi latkami
UN: United Nations (Organizace spojenych narodu)
VOC: Volatile Organic Compounds (t&kavé organické latky)
vPVB: vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
WGK: T¥ida ohrozeni vody

Cislo revize: 1,00 CSs Datum vydani: 25.05.2021
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GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

TLV: Threshold Limiting Value

STOT: Specific Target Organ Toxicity

AwSV: Nafizeni o zafizenich pro manipulaci s latkami ohrozujicimi vodstvo

Klasifikace slou¢eniny a pouzita klasifikaéni metoda podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Postup klasifikace

Org. Perox. D; H242

Flam. Liq. 3; H226

Na zakladé kontrolnich dat

Acute Tox. 4; H312

Postup pfi vypoctu

Acute Tox. 4; H332

Postup pfi vypoctu

Skin Corr. 1B; H314

Postup pfi vypoctu

Eye Dam. 1; H318

Postup pfi vypoctu

STOT SE 2; H371

Postup pfi vypoctu

STOT SE 3; H335

Postup pfi vypoctu

STOT RE 2; H373

Postup pfi vypoctu

Aquatic Chronic 3; H412

Postup pfi vypoctu

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)

H226
H242
H302
H304
H311
H312
H312+H332
H314
H318
H319
H331
H332
H335
H336
H370
H371
H373
H411
H412

Jiné udaje

Hoflava kapalina a pary.

Zahrivani muze zpusobit pozar.

Zdravi Skodlivy pfi poZziti.

P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpUsobit smrt.
Toxicky pfi styku s kizi.

Zdravi 8kodlivy pfi styku s kazi.

Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi a pfi vdechovani.
Zpusobuje tézké poleptani kize a poskozeni odi.
Zplsobuje vazné poskozeni o€i.

Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Toxicky pfi vdechovani.

Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

MUze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Muize zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Zplsobuje poskozeni organd.

Muze zplsobit poSkozeni organd.

Mize zpUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢&inky.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Udaje tohoto bezpeé&nostniho listu maji za tcel popis tohoto vyrobku ohledné potfebnych bezpe&nostnich
opatieni. Nezaru€uji vSak dosazeni urcitych vlastnosti a vychazeji z dneSniho stavu nasich znalosti. Tento
bezpecénostni list vypracoval na zakladé Gdaji subdodavatel(:

asseso AG, OttostralRe 1, 63741, Aschaffenburg, Némecko

Telefonni Cislo: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, e-mail: eu-sds@asseso.eu,

WWww.asseso.eu

(Udaje o nebezpednych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu

predchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 1,00
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